PN16

Zwischenflanschausfiihrung
lug type design

RSW Armaturen

Typ
type
Gehause
body
Kugel
ball

Sitzdichtung
seat sealing

Schaltwellendichtung
shaft sealing

Griff
lever

Schaltwelle

shaft
Nenndruck

nominal pressure

DN L
15 35
20 38
25 42
32 50
40 60
50 70
65 95
80 118
100 140
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Compact

Kohlenstoffstahl 1.0611
carbon steel 1.0611

Edel

Edelstahl 1.4401 /4

stainless steel 1.4401/J9

stahl 1.4401

stainless steel 1.4401

PTFE

FPM, PTFE

Edelstahl 1.4301, PVC ummantelt
stainless steel 1.4301, PVC coated

Edelstahl 1.4401
stainless steel 1.4401
PN 16
Lochanzahl Stahl  Edelstahl
number of holes
H @d TK n @D @D
66 M12 65 4 20 90
69 M12 75 4 100 100
82 M2 85 4 110 110
85 M 16 100 4 130 130
102 M 16 110 4 140 150
109 M 16 125 < 150 165
132 M 16 145 4 175 185
143 M 16 160 8 190 200
165 M 16 180 8 220 220
Druck-Temperaturdiagramm
pressure/temperature diagram
75 100 125 150 °C

s R .

il |

3L//[ -

DK T
|z A
()]
r

@D

C

Stahl

kg
1,3
1,8
2.5
4,0
6,5
7,6
14,0
21,0
32,0

Edelstahl

kg
13
1,8
25
4,0
7,3
9,0
15,5
23,0
32,0



Typ Compact Ausschreibungstext

type
RSW Armaturen

Zwischenflansch-Kugelhahn (lug type),
als Absperrarmatur
Zwischenflansch-Kugelhahn in Durchgangsform, mit Flanschen nach DIN 2501,

Gehduse Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstahl 1.4401, Sitzdichtung PTFE, voller runder
Durchgang, flr Schitisselbetatigung mit Schiiissel

Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN 15-100
Hersteller/Typ: RSW Compact

Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040

T T2 T3 T4 T K-Nr.
LB-Nr. 657 19 73 13 19 1:15:22; 81,752
K-Nr. 11:  RSW Typ Compact

K-Nr. 22:  mit FlanschanschluB zur Zwischenflansch-
montage

K-Nr. 31:  Gehause aus Edelstahl
K-Nr.52: DN 15-100

MaBe in mm. Anderungen vorbehalten.  Dimensions in mm. Alterations reserved.



RSW Armaturen

Telefon (0 51 44) 98 62 00
RSW Armaturen GmbH - SdgemUihlenstraBe 15 - 29339 Wathlingen Telefax (0 51 44) 9 86 20 20

Erginzung der Baumafitabelle RSW Compact Zwischenflanschkugelhahn

DN L R H d K Bohrung
125 182 470 181 M 16 210 n= §
150 234 600 235 M 20 240 n= 8§
200 310 745 277 M 20 295 n=12

Werkstoffe und Dichtungsmaterialien entnehmen Sie bitte aus dem
anliegenden Datenblatt.

Amtsgericht Celle HRB 5484 www.rsw-armaturen.de Sparkasse Celle
Geschaftsfahrer: e-mail: rsw.armaturen@t-online.de BLZ 257 500 01
Dipl.-Ing. Joachim Sumpf Konto-Nr. 57 728 065



RSW Armaturen

Telefon (0 51 44) 98 62 00
RSW Armaturen GmbH - SdgemdihlenstraBe 15 - 29339 Wathlingen Telefax (0 51 44) 9 86 20 20

RSW — Compact-Sicherheitskugelhahn Ausschreibungstext:

RSW — Compact-Sicherheitskugelhahn als Absperrarmatur fiir Heizungsanlagen
nach DIN 4751 Teil 2.

Zwischenflansch-Kugelhahn in Durchgangsform, Ausfithrung nach
DIN 2501, Geh&use Stahl 1.0611, Kugel Edelstahl 1.4401, Sitzdichtung PTFE,

voller runder Durchgang.

Blockiereinrichtung gegen unbeabsichtigtes Schlieen, mit Plombierschraube,
fiir Schliisselbetdtigung mit Handhebel.

Nenndruck: PN 16 (DN 15 — DN 200)
PN 25 (DN 15 — DN 200) Preise auf Anfrage

Nennweite: DN 15-DN 200

Hersteller/Typ: RSW — Compact-SH

Amtsgericht Celle HRB 5484 www.rsw-armaturen.de Sparkasse Celle
Geschaftsflhrer: e-mail: rsw.armaturen@t-online.de BLZ 257 500 01
Dipl.-Ing. Joachim Sumpf Konto-Nr. 57 728 065



